
	
	

FICHE	TECHNIQUE	SON	–	Full	band	
(Mise	à	jour	:	19/11/2019)	

	
	
L’équipe	:	
	
Vous	accueillerez	6	personnes	:	

	
-	Jo	Verne	:	Régie	son	façade		(06	61	18	49	82	/	jo.verne@laposte.net)	
-	Benjamin	:	Guitare,	chœurs	(06	61	74	49	40	/	benjamingouhier@gmail.com)	
-	Manon	:	Chant	
-	David	:	Claviers	
-	Maud	:	Cello	
-	Mathieu	:	Percus	
	

Régie	façade	:	
	
La	régie	sera	équipée	d’une	console	numérique	de	type	Yamaha	CL5	/	Soundcraft	Vi,	
d’un	micro	d’ordre	avec	interrupteur	et	d’un	câble	mini	jack	stéréo.	
	
Diffusion	façade	:	
	
Modèles	de	diffusion	préférés	:	d&b	/	Electrovoice	/	Adamson.	
Le	système	de	diffusion	devra	pouvoir	délivrer	un	niveau	de	110	dba	en	crête	sans	
distorsions	en	tout	point	de	la	salle.	
Pour	cela,	l’utilisation	de	front-fill	et	rappels	pourra	être	utile.	Le	système	délivrera	un	
niveau	homogène	sur	l’ensemble	du	spectre	audio.	Les	subs	sont	indispensables.	
Un	technicien	son	professionnel	connaissant	parfaitement	le	système	de	diffusion	devra	être	
présent	à	l’arrivée	du	groupe,	pendant	la	balance	et	le	spectacle.	
	
Retours	/	Scène	:	
	
Les	retours	seront	gérés	de	la	console	façade,	ou	par	votre	technicien	si	régie	retour.	
Nous	avons	besoin	de	7	retours	type	d&b	M4	sur	6	circuits	amplifiés.	
Pas	de	praticables	merci.	
Il	nous	faut	aussi	une	bidouille	Y-XLR	pour	splitter	le	micro	de	voix.	
	

Si	vous	avez	la	moindre	question	sur	ces	besoins	techniques,		
merci	de	nous	contacter	par	avance.	

Jo	:	06	61	18	49	82	



	
	

PATCH	/	PLAN	DE	SCÈNE	–	Full	Band	
(Mise	à	jour	:	19/11/2019)	

	
	
	

Lignes	 Sources	 Micros	/	Di	 Pieds	
1	 Cajon	 B91	 X	
2	 Snare	 Sm57	 Petit	
3	 Conga	 Sm57	 Petit	
4	 OH	 KM184	 Grand	
5	 Cello	 DPA	fourni	 X	
6	 Gtr	 XLR	out	amp	 X	
7	 Nord	L	 Di	 X	
8	 Nord	R	 Di	 X	
9	 Chœur	 Sm58	 Grand	
10	 Lead	 Beta	58	fourni	 Grand	
11	 Y	de	la	Lead	 Y	 X	

								
	

	
Contact	Son	:		jo.verne@laposte.net	/	06	61	18	49	82	
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:	Retour	de	scène	
et	N°	de	circuit	

:	N°	de	lignes	 :	Alimentation	
230V	
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